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/ KUCHNIA

PRODUKT ZASTOSOWANIE ROZTWÓR

Kuchnie i urządzenia

Clinex DishWash
77-062

Naczynia ze stali nierdzewnej, tworzywa
sztucznego oraz porcelany. 

stężenie robocze od 1ml do 5ml na 1L wody, w
zależności od stopnia zabrudzenia naczyń.

Clinex DishWash Premium
77-945

Zmywarki gastronomiczne. 1-5 ml/L wody, w zależności od stopnia
zabrudzenia naczyń

Clinex DishGlass
77-072

Do mycia szkła, porcelany oraz
tworzyw odpornych na alkalia.

stężenie robocze od 1ml do 5ml na 1L wody, w
zależności od stopnia zabrudzenia naczyń.

Clinex DiShine
77-058

Naczynia ze stali nierdzewnej, tworzywa
sztucznego oraz porcelany. 

stężenie robocze od 0,1ml do 0,5ml na 1L
wody, w zależności od stopnia zabrudzenia
naczyń.

Clinex HandWash
77-719

Naczynia szklane, porcelanowe, plastikowe i
metalowe.

rozcieńczenie 50-100 ml płynu do 10 L wody,
w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń.

Clinex Smog
77-022

Piece konwekcyjno-parowe i wędzarnicze. Produkt gotowy do użycia

Clinex Grill
77-071

grill, piekarnik, rożen, ruszt oraz płyt grzewcze,
kuchenka gazowa, patelnia.

Produkt gotowy do użycia

Clinex Stronger
77-686

Kuchenki, blaty, glazura, terakota, wanny,
brodziki, powierzchnie chromowane,
emaliowane, naczynia ze stali szlachetnej.

Produkt gotowy do użycia

Powierzchnie zmywalne



Clinex Destoner
77-501

Czajniki, grzałki elektryczne, ekspresy do
kawy, zlewy, brodziki,jak również wszelkie
powierzchnie niklowanr, chromowane,
stalowe,miedziane itp.

Stężenie 30-200ml/1L wody.W zmywarkach,
stężenie 30-200 ml na cykl mycia.

Clinex Gastro Steel
77-515

Stoły, kuchenki, umywalki, zlewozmywaki,
wanny itd.

Produkt gotowy do użycia

Dezynfekcja

Clinex DEZOTable
77-919

Dezynfekcja pomieszczeń, powierzchni i
urządzeń mających kontakt z żywnością.

Produkt gotowy do użycia

Clinex DEZOFast
77-014

Dezynfekcja pomieszczeń, powierzchni i
urządzeń również mających kontakt z
żywnością.

Produkt gotowy do użycia

Podłogi

Clinex 4Dirt
77-640

posadzki betonowe, PCV, kamień naturalny i
sztuczny, kafle,

Zalecane stężenie robocze: 50 - 500 ml/10 l
wody. Przygotować roztwór środka w
zależności od stopnia zabrudzenia
powierzchni. Do prania odzieży roboczej:
10-100 ml na 10 l wody
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